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TÁJÉKOZTATÓ
I. Világháborús emlékmű felújításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Az I. Világháborús emlékmű felújítására, a "(H)ősök terein- város – és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón" című pályázat keretein belül kerül sor. A kiviteli tervek, a pályázat 2. fordulós dokumentumainak előkészítése során elkészültek. Engedélyezésre nem volt szükség, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal egyeztetése alapján. 

A májusi képviselő-testületi ülésen elhangzott kérdésre a tervezők az alábbi tájékoztatást adták.

1. Műszaki leírás: 
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Építmény helye: Hajdúszoboszló, Hősök tere 901 hrsz.-ú ingatlan 

Építmény adatai: befoglaló méret: 7,40 m  x 3,50 m = 25,90 m2
Magassági adatok: terepszint +- 0,00 m

 Alapozási mélység: ismeretlen

 Fogadó szint: + 0,20 m

Szerkezeti leírás: 

· az emlékmű alapozása: ismeretlen (feltárás nem készült) valószínű, hogy tömör kisméretű tégla.

· fogadószint: anyaga ismeretlen

· lábazat: utólagos műkőburkolás
· posztamens: műkőből készült
2. Az emlékmű állapota: 

Az emlékmű több mint 80 éves, 1927-ben avatták.. Statikailag elfogadható állapotban áll, süllyedésből származó károk nem láthatóak az emlékművön, kivéve a patkók végeit. Az emlékmű szöveghordozó részei műkőből készültek, a műkőbe vésték bele az első világháborúban elesettek nevét. 

A szobor folyamatos karbantartásáról korábban gondoskodtak, a felületi sérüléseket kijavították a nevek olvashatóságára és a betűk tisztíttatására folyamatosan figyeltek. 

Az eltelt időszak alatt az időjárás hatásaitól, valamint a légszennyezettségtől  (a szobor forgalmas közlekedési csomópontban található) a műkő felület megkopott, a bevésett betűk kontúrjai elmosódottá váltak a műkőszemcsék részbeni kihullása miatt, így a vésett betűk javítására ugyanezen műkő felületen már nincs lehetőség.  

Egyedüli megoldásként a teljes szöveghordozó felület cseréjét javasoljuk.
 

3. Az emlékmű teljes felújítását a következők szerint kell elvégezni: 

Az emlékmű jobb és baloldali külső és belső íve 3 cm vastag gránit burkolatot kap. 

Az ívek teteje 5 cm vtg. sötétebb szürke gránit fedlapokkal lesz lezárva. A posztamens 2 db.-ból áll, mindkét darabja 3 cm vtg. mészkő burkolattal lesz borítva. 

A posztamensen található műkő szobor felújítására, állagmegóvására 4 fázisból álló tisztítási és konzerválási folyamat szükséges:

· biológiai és mechanikai szennyeződések felületi eltávolítása, 

· biológiai (zuzmó, alga, gombaspórák) és mechanikai szennyeződések vegyszeres mélytisztítása, 

· a szobor teljes felületének semleges átmosása,
· felületi hajszálrepedések és pórusok lezárása.
 A nagyméretű burkolatokra a nevek (gépi) rávésése üzemi körülmények között történik majd, a kész vésett lapokat a helyszínen fogatják fel az emlékmű szöveghordozó felületeire. Az új betűvésés az eredetivel megegyező nagyságban és kiosztásban kell, hogy készüljön. A felfogatást  rozsdamantes acélrögzítő fülekkel ill. teljes felületen történő ragasztással kell kivitelezni.   

Az emlékművet elöl – hátul körbeölelő lépcsők, térhatárolók, díszítőelemek cseréje az eredeti paraméterekkel megegyező vasbeton magra felhordott műkő. 
4. Összegzés: 

Az emlékmű felújításának megkezdése előtt a munkálatok elvégzésére kiválasztott kivitelező a gránit színmintákat mutassa be, a vésési betűmintával együtt. A bemutatott mintákból fognak választani a beruházó által delegáltak (önkormányzat képviselői, egyház képviselői, tervezők, stb.) és döntik azt el, hogy konkrétan melyik természetes anyagú kőlapok kerülnek felhasználásra a felújítás során. A delegáltakból álló csoport az emlékművön levő neveket fotókkal és kézírással listában is rögzíti, az eredetiek feltüntethetősége érdekében.  

A kivitelezés 2013 áprilisában kezdődik, mely időpontot figyelembe véve a kivitelezés előkészítését 2012 év őszén kell elkezdeni, a szükséges kő- és vésésminta kiválasztásával, valamint az emlékművön szereplő nevek rögzítésével.  

Amennyiben a megfelelő színárnyalatú gránit beszerzésére valamely okból nem lesz lehetőség, abban az esetben fehér ill. törtfehér színű mészkőlapok felhasználásával kerül felújításra az emlékmű.  
Az első világháborús emlékmű felújításával a világháborúban elesett katonák emlékét méltóan őrizheti meg a város. 

A jelenkor fontos feladata a jövő generációi számára a múlt emlékeinek megőrzése és átadása, ezért tartjuk fontosnak az emlékmű adathordozó részének időt álló anyaggal és technológiával történő felújítását, a hősök emlékének a megtartását.

Hajdúszoboszló, 2012. május 29.
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/:Dr. Vincze Ferenc:/
