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Válasz INTERPELLÁCIÓRA
Jégágyú telepítésével kapcsolatosan
Tisztelt Kocsis Róbert képviselő úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Kocsis Róbert képviselő úr az elmúlt testületi ülésen az alábbi témában interpellált:
„A Kösely Zrt-vel kapcsolatos napirendi pont, illetve a nyári jégverés indította arra, hogy megtegye azt a kezdeményezést, hogy a polgármesteri hivatal illetékes irodája nézzen utána annak, hogy a város számára van-e lehetőség pályázati úton, vagy egyéb úton hozzájutni egy un. jégágyúhoz, amelynek a felállításával elejét lehetne venni az olyan jellegű katasztrófát eredményező jégveréseknek, ami augusztusban volt. Van példa arra, hogy ilyen működik, pl. a derecskei almatermesztő cég is használ ilyet. Viszonylag egyszerűen kezelhető technikáról van szó. Nyilván ennek megvan a maga költsége, információi szerint több tízmillió Ft egy ilyen berendezés. De pályáztak a derecskeiek is a beszerzésére és eredményesen használják. Arra kérné az irodát, hogy járjon ennek utána, nézzék meg, hogy hogyan lehetséges egy ilyen gépezetnek a telepítése. Azt gondolja, hogy mind a mezőgazdaság, mind a városlakók, illetve a város maga is szívesen venné hasznát annak, hogy ha egy ilyen berendezéshez hozzájutnának. Szerinte üzemeltethetné ezt a Városgazdálkodási Zrt., telephelye lenne hozzá, ahová ezt el lehetne helyezni, és akkor az ilyen jelegű katasztrófa-helyzeteken lehetne enyhíteni a jövőben, mint amely a nyár elején sajnos előfordult.”
A jégágyú működésével, hatékonyságával, költségeivel és üzemeltetési tapasztalataival kapcsolatban a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi Intézete részéről Dr. Apáti Ferenc egyetemi adjunktus prezentációja alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

A jégágyú működési elve azon alapszik, hogy acetiléngáz és levegő keverékével a berendezés robbanóegységében 7 másodpercenként létrehozott, nagy erejű és koncentrált robbanás lökéshullámait az ágyúcső a légkörbe továbbítja. A lökéshullám a különböző elektromos töltésű és hőmérsékletű légtömegeket összekeverve megszűnteti vagy tompítja a jégeső képződés egyik fontos feltételét, és korlátozza a jégszemcsék kialakulását.

Az egy jégágyú által védhető terület nagysága 500-700 méter sugarú kör, azaz 70-100 ha.

A jégágyú beszerzési költsége 44.000 euró

Opciós lehetőség:

EFM (Elektromos mező monitor – légfeszültségmérő): 9.000 euró

Villámdetektor: 9.000 euró

Tehát 300 Ft/euró árfolyammal számolva egy jégágyú beszerzési költsége cca.: 13,2-18,6 MFt.

A beszerzési költségen felül az üzemeltetési költsége 200-400 EFt/év/ágyú = 5.000 -20.000 Ft/ha/év illetve 20.000 – 25.000 Ft/üzemóra.

A jégágyú hatásfoka pontosan nem meghatározható, tudományosan nehezen mérhető, de a begyűjtött gyakorlati tapasztalatok többnyire pozitívak.

A jégágyú hatékonysága szempontjából döntő, hogy legalább 20-40 perccel a vihar érkezése előtt beindításra kerüljön, ezért az előrejelzés és rövid távú megfigyelés nélkülözhetetlen.

Fontos megemlíteni, hogy a jégágyú működése igen nagy zajterheléssel jár, amelyet az alábbi táblázat szemléltet

	Az ágyútól való távolság
	Zajszint
	Példa

	10 méter
	130 dB
	fizikai fájdalomküszöb

	45 méter
	112 dB
	pop zenekar koncertje

	100 méter
	90 dB  
	busz vagy kamion zaja

	150 méter
	80 dB
	busz vagy kamion zaja

	200 méter
	73 dB
	nyitott ablak az utcára

	500 méter
	68 dB
	nyitott ablak az utcára

	1000 méter
	61 dB
	nagy vita zaja


/85 dB zajszintnél (100-150 méteres körzetben) olyan szintű rezgéseket is kelt, hogy a rezgések épületekben is kárt tehetnek./
Magyarországi tapasztalatok a jégágyúról:

Csenger: 2011. a jégágyú körül mindenhol volt jég, de a védett zónában nem.

Derecske: 2011. Extrém nagy viharban ágyú működése mellett 10%-os jégkár

Nyírbátor: 2010. Nagy viharban működő ágyú mellett 25%-os jégkár

Nagykutas: 2010. működő ágyú mellett 10-15%-os jégkár

Ráckeve: 2011. A védett zónában nem volt jégkár

Nagykanizsa: 2011. Hirtelen nagy vihar miatt, nem tudták időben beindítani.

Györtelek, Geszteréd, Sopronnémeti: Nem volt még rá szükség

Hajdúszoboszló közigazgatási területe 238,7 km2 ebből a belterület 11,12 km2 (1112 ha) külterület 227,52 m2 (22752 ha), tehát a teljes város lefedéséhez 239 db jégágyú telepítésére lenne szükség, a belterület védelme érdekében pedig 12 db-ra. A jégágyú megjelenési formáját (1. sz. melléklet), zaj- és rezgésterhelését figyelembe véve nem tartjuk lehetségesnek a belterület közvetlen környezetében történő elhelyezését. 
Tekintettel arra, hogy a jégágyú működésére nincs tudományos magyarázat, így több tévhit is kering a működésével kapcsolatban, a legjellemzőbb az, hogy a jégágyúk szétlövik az esőfelhőket és így különösen aszályos időben több gazda a jégágyúkat okolja a csapadék elmaradása miatt.
Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy lehetne jégágyú beszerzésére pályázni.

Kérjük képviselő urat és a képviselő-testületet az interpellációra adott válaszunkat elfogadni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2014. január 15.

Szilágyiné Pál Gyöngyi


Főmérnök
1. sz. melléklet
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