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3. HBVSZ Zrt. Véleményezési nyilatkozata
1. Víziközmű rendszer bemutatása
A település csatornaellátottsága 100  % .

A keletkezett szennyvizek elválasztó rendszerű csatornába kerülnek összegyűjtésre.

Jelenleg  20 db MOBA átemelő található a rendszeren. A szennyvízhálózat főbb

adatait az alábbi  tartalmazza.

	Átmérő (mm)
	Gravitációs csatorna (m)
	Nyomott rendszer (m)
	bekötés (db)
	Akna, tisztító idom

	
	beton
	AC
	KG PVC
	AC
	KPE
	
	

	80
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 

	100
	 
	 
	 
	382
	936,18
	 
	 

	150
	 
	 
	 
	660
	 
	 
	 

	160
	 
	 
	2792,3
	 
	 
	 
	 

	200
	1586
	5275
	75866,13
	700
	142,5
	 
	 

	250
	1630
	1520
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	3780
	350
	454
	200
	 
	 
	 

	315
	 
	 
	 
	 
	909,7
	 
	 

	400
	2605
	 
	 
	1450
	 
	 
	 

	600
	1440
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	800
	560
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8373
	2560

	összesen
	11601
	7145
	79112,43
	3392
	2288,38
	8373
	2560

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	összes gravitációs (m)
	97 858,43
	 
	 
	 
	 
	 

	összes nyomott (m)
	5 680,38
	 
	 
	 
	 
	 

	összesen (m)
	103 538,81
	 
	 
	 
	 
	 


Szennyvízátemelők adatai
	Átemelő megnevezése
	fajtája
	akna mérete / térfogata
	Átemelő maximális (geodéziai) emelő-magassága
	szivattyúk szám
	szivattyúk összes térfogatárama (Qmin)
	szivattyúk összes elektromos teljesítménye
	csatlakozó szerelvény

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	[m] / [m3]
	[m]
	[db]
	[l/s]
	[kW]
	[mm]

	I.
	végátemelő
	3x3x5
	4,5
	2
	140
	14
	150

	
	
	45
	6,65
	1
	105
	30
	150

	II.
	körzeti
	1,5x4x1,7
	4,4
	2
	100
	9,4
	150

	
	
	10,20
	
	
	
	
	

	III.
	körzeti
	Ø4x6,0
	6,2
	2
	114
	11,8
	150

	
	
	75,36
	
	
	
	
	

	IV.
	körzeti
	Ø2x5,7
	6,1
	2
	45
	6,2
	150

	
	
	17,90
	
	
	
	
	

	V.
	végátemelő
	Ø2,6x8,7
	11,7
	1
	115
	22
	200

	
	
	46,17
	
	1
	160
	30
	

	VI.
	körzeti
	Ø2,5x10
	5,7
	2
	200
	27
	150

	
	
	49,06
	
	
	
	
	

	VII.
	körzeti
	Ø2,5x6,2
	2,2
	2
	130
	11,8
	150

	
	
	30,42
	
	
	
	
	

	VIII.
	körzeti
	Ø2,5x6
	2,2
	2
	130
	11,8
	150

	
	
	29,44
	
	
	
	
	

	IX.
	körzeti
	1x1,25x3
	2
	2
	21,5
	3,4
	80


	
	
	3,75
	
	
	
	
	

	X.
	körzeti
	1x1,25x3
	2
	2
	12
	3,4
	80

	
	
	3,75
	
	
	
	
	

	XI.
	körzeti
	Ø1,35x3,7
	2,51
	2
	50
	2,6
	80

	
	
	3,86
	
	
	
	
	

	XII.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	4,9
	2
	25
	4,8
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XIII.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	5,11
	2
	40
	6
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XIV.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	7,5
	2
	30,4
	6
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XV.
	körzeti
	Ø2x5
	3
	2
	32
	4,8
	80

	
	
	15,70
	
	
	
	
	

	XVI.
	körzeti
	Ø1,6x5,5
	4,26
	2
	32
	4,8
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XVII.
	körzeti
	Ø1,6x4,0
	3
	2
	20
	2,6
	80

	
	
	8,04
	
	
	
	
	

	XVIII.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	6,15
	2
	6
	6
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XIX.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	3
	2
	36
	4,8
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XX.
	körzeti
	Ø2x5,0
	3
	2
	36
	4,8
	80

	
	
	15,70
	
	
	
	
	

	Összesen:
	 
	
	41
	1579,9
	228
	 


. Szennyvíztisztító telep műtárgyai és paraméterei
A keletkezett szennyvizek kezelése attól függően, hogy közcsatornán vagy szállítójárművön érkezik a tisztítóhoz, részben azonos, részben különböző műtárgyakon történik.

a. Folyékony kommunális hulladék fogadó és előkezelő műtárgyak

a/1. Szippantott szennyvíz fogadó akna   

a/2. Ülepítő műtárgy kétszintes

a/3. Levegőztető reaktor 

a/4. Utóülepítő

 b. Közcsatornán érkező szennyvíz és előkezelt folyékony kommunális hulladék kezelés műtárgyai

b/1.    Nyers szennyvíz átemelő akna   

b/2.    Finom szűrők    

b/3.    Homokfogó     

b/4.    Gépi homokvíztelenítő              

b/5.    Anoxikus reaktorok

b/6.     Szennyvíz-iszap elegy átemelő

b/7.     „előtét” aerob reaktor (III. számú)

b/8.     Iker levegőztető medence (I. és II. számú)

b/9.     Szennyvízosztós körbukós osztómű

b/10.   Utóülepítők (3 db)

b/11.   Pálcás iszapsűrítő és iszaphomogenizáló

b/12.   Iszapcentrifuga

b/13.   Komposztáló

b/14.   Parshal mérőakna

b/15.   Thomson bukós mennyiségmérő

b/16.   Fertőtlenítő

2. Elvégzendő feladatok ütemenként, költségbecsléssel

1. sz. melléklet szerint

3. Elvégzendő munka szükségességének alátámasztó indoklása

a./ 2016. évre tervezett felújítási, pótlási munkák 
- Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása

A szennyvízgyűjtő hálózaton 41 db szivattyút, a szennyvíztisztító telepen 28 db szivattyút és keverő üzemel. Minden szivattyú meghibásodása esetére van hidegtartalék. Azonban a hibás szivattyúkat a cserét követően azonnal fel kell újítani vagy pótolni kell, hogy a biztonságos üzemet fenn tudjuk tartani. Tervezett költség 3.000 e Ft.

-Polielektrolit adagoló szivattyúk pótlás
Az iszap centrifugálásához polielektrolitot kell adagolni. A technológia kialakítása, hogy 2 db polielektrolit adagoló szivattyú üzemel, 1 db melegtartalék. A 3 db szivattyúból 2 db nem javítható gazdaságoson, így jelenleg 1 üzemel. Ha esetleg ez is elromlik, akkor nem tudunk centrifugálni, ami üzemzavart okoz. Ezek pótlása elengedhetetlen a biztonságos üzemeltetéshez. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költség 1.200 e Ft.
- 3 db szennyvízátemelő akna, nyomóvezeték, szerelvények felújítása, pótlása (IX, X, XI. számú átemelő)

Ezen átemelők felújítása a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem történik meg, akkor a gravitációsan összegyűjtött szennyvizet nem tudjuk a szennyvíztisztító telepre kijuttatni. A nyomócsövek acél csövek, amik elkorrodáltak esetleges hiba esetén már nem javíthatóak.  A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költség: 3.000 e Ft.
- Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújításra elkülönített keret, 2.000 e Ft.
b./ 2017-2020.  évre tervezett felújítások, pótlások
- II. számú átemelő akna nyomóvezetékének, vezérlő szekrényének felújítása, pótlása

Ezen átemelő felújítása a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem történik meg, akkor a gravitációsan összegyűjtött szennyvizet nem tudjuk a szennyvíztisztító telepre kijuttatni. A nyomócsövek acél csövek, amik elkorrodáltak esetleges hiba esetén már nem javíthatóak.  A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költsége 4.000 e Ft.
- iszapcentrifuga pótlás I. ütem
Az iszapcentrifugák minden napos üzemben vannak. Ezek beszerzése 2004-ben történt, pótlását két ütembe tervezzük végrehajtani. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költsége 10.000 e Ft.
- 4 db szennyvízátemelő akna, nyomóvezeték, szerelvények, elektromos szekrény felújítása, pótlása (III., VI., VII., VIII. számú átemelő)

Ezen átemelők felújítása a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem történik meg, akkor a gravitációsan összegyűjtött szennyvizet nem tudjuk a szennyvíztisztító telepre kijuttatni. A nyomócsövek acél csövek, amik elkorrodáltak esetleges hiba esetén már nem javíthatóak.  A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költsége 8.000 e Ft.

- Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújításra elkülönített keret, 11.200 e Ft (2.800 e Ft/év).

- Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása

A szennyvízgyűjtő hálózaton 41 db szivattyút, a szennyvíztisztító telepen 28 db szivattyút és keverő üzemel. Minden szivattyú meghibásodása esetére van hidegtartalék. Azonban a hibás szivattyúkat a cserét követően azonnal fel kell újítani vagy pótolni kell, hogy a biztonságos üzemet fenn tudjuk tartani. Tervezett költség 12.000 e Ft (3.000 e Ft/év).

c./ 2021-2030.  évre tervezett felújítások, pótlások

- Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújítás, tervezett költsége: 20.000 e Ft (2.000 e Ft/év).
- Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása

A szennyvízgyűjtő hálózaton 41 db szivattyút, a szennyvíztisztító telepen 28 db szivattyút és keverő üzemel. Minden szivattyú meghibásodása esetére van hidegtartalék. Azonban a hibás szivattyúkat a cserét követően azonnal fel kell újítani vagy pótolni kell, hogy a biztonságos üzemet fenn tudjuk tartani. Tervezett költség 20.000 e Ft (2.000 e Ft/év).

- iszapcentrifuga pótlás II. ütem
Az iszapcentrifugák minden napos üzemben vannak. Ezek beszerzése 2004-ben történt, pótlását két ütembe tervezzük végrehajtani. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költsége 10.000 e Ft.

- A szennyvíztisztítás elengedhetetlen része a levegőztetés. Fúvóink 2004-ben lettek telepítve. Pótlásukat két ütemben tervezzük, amint elérik élettartamuk maximumát.

A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költsége 20.000 e Ft (10.000 e Ft/ütem)
d./ Beruházás 2017-2020. évre
- Komplex műszaki térinformatikai adatbázis létrehozása

Alapja a digitális földhivatali alaptérkép, melyre a szakági nyilvántartást rá kell vezetni, amire jogszabályi kötelezés is van.
A víziközmű rendszer elemeihez objektumonként kell hozzárendelni a jellemző és fontos információkat, adatokat a későbbi követhetőség, legyűjthetőség biztosítása céljából. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján. Tervezett költsége: 5.000 e Ft.
- Szennyvíztisztító telepre 50 kW teljesítményű napelemeket támogató pályázathoz önerő biztosítása: 

A szennyvíztisztító telep üzemeltetési költségeinek csökkentése érdekében napelemek beszerzése (50 kW). Ezt elsősorban pályázati forrásból szükséges megvalósítani. Ha az üzemeltető számára is igénybe vehető pályázatot írnak ki, akkor az önerő biztosításához 4.500 e Ft tartalékkeretet különít el.

- 5 db energia hatékony szennyvízszivattyú beszerzése: a gazdaságos és megbízható üzemeltetés fenntartásához, tervezett költség: 10.000 e Ft.

- Szennyvízvezeték hálózat rekonstrukciójának tervezése, engedélyezése (Vásártér sor (600 m, Gábor Áron u. 700 m), tervezett költsége: 2.000 e Ft.

e./ Beruházás 2021-2030. évre
- 10 db energia hatékony szennyvízszivattyú beszerzése: a gazdaságos és megbízható üzemeltetés fenntartásához, tervezett költség: 20.000 e Ft.

- Engedélyezett tervek alapján Vásártér sor (600 m), Gábor Áron u. (700 m) rekonstrukciója.
A Hajdúszoboszló szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerű. A vezetékek anyag szerinti elosztását a mellékelt táblázat tartalmazza. 
A beton csatornáink közül a Vásártér sor (600 m), Gábor Áron u. (700 m) elején a betoncsatorna nagyon rossz állapotban van. Talajvizes időszakban ezen szakaszokon jelentős mennyiségű talajvíz jut az elválasztott rendszerű szennyvízhálózatunkba. Erről kamerás vizsgálattal is meggyőződtünk (lásd melléklet). Ezek rekonstrukcióját fontosnak tartjuk. Költségvetés módja becsléssel, 50 e Ft egységárat feltételezve méterenként, ami tartalmazza az anyagköltséget, munkadíjat, esetleges kiváltásokat valamint a helyreállítási költséget is, tervezett költsége tervezés, engedélyezés 2.000 e Ft, rekonstrukció 52.000 e Ft.
f./ Beruházás 2017-2020. évre és 2021-2030. évre
Hatósági kötelezés alapján komposzt deponáló terület kialakítása két ütemben tervezett.
A hajdúszoboszlói szennyvíztisztító telepen a komposzt deponáló területet megfelelő műszaki védelemmel kell ellátni, hogy a keletkező csurgalékvizek ne szennyezhessék a talajvizet. Erre hatósági kötelezése van az üzemeltetőnek, aminek határideje 2015. december 31-én lejárt (lásd melléklet). Ez eddig pénzügyi forrás miatt nem valósult meg. A kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, a hatóságtól határidő módosítást kértek, amire még nem érkezett válasz.
A deponáló terület kialakítása várhatóan 140.000 e Ft-ba fog kerülni. Ezen beruházás megvalósítását két ütemben kívánjuk elvégezni 2017-2020. közötti valamint 2021-2030. közötti időszakban, amennyiben az illetékes hatóság hozzájárul.

4. Elvégzendő munka megvalósításához szükséges pénzügyi források bemutatása


2. sz. melléklet szerint
Hajdúszoboszló, 2016. február 9.

…………………………………..

dr. Sóvágó László

polgármester

9

